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Лента

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

180 Intera Lighting Ltd - Оптима Modul LINE 74W/840 1682mm 500mA
half clear

7277 73.5 99.0

4 Joint stock company Centrstroysvet - LED-PR-CSVT-60-Opal-650 5168 58.7 88.0

20 ЗАО "Центрстройсвет" - Светильник HIGHTECH-38/OPAL-SAND-
(595x595) - IP54

3750 38.7 96.9

64 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 1849308 17906.0 103.3

Лента 03.08.2018

Лента / Ведомость светильников
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Лента

Общий вид

Лента 03.08.2018

Лента / Виды
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Фиктивные цвета, Освещенность в [lx]
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Лента / Виды
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01. Торговый зал

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 1 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.000 m, Краевая зона: 1.000 m

905 (≥ 500) 0.24 1805 0.00 0.00

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

180 Intera Lighting Ltd - Оптима Modul LINE 74W/840 1682mm 500mA
half clear

7277 73.5 99.0

Сумма для всех светильников 1309860 13230.0 99.0

Удельная потребляемая мощность: 19.39 W/m² (Площадь в основании помещения 682.17 m²),
Удельная потребляемая мощность: 23.38 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Площадь уровня пользования 565.78 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 36400 kWh/a макс. 23900 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 01. Торговый зал / Сводка для помещений

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 6



Рабочая плоскость 1 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 1: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 905 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 0.24 lx, Max: 1805 lx, Мин./средн.: 0.00, Мин./макс.: 0.00
Высота: 0.000 m, Краевая зона: 1.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 208

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 01. Торговый зал / Рабочая плоскость 1 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 208

Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 215

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 01. Торговый зал / Рабочая плоскость 1 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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04. Главная касса (бухгалтерия)

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 4 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

372 (≥ 500) 261 459 0.70 0.57

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 ЗАО "Центрстройсвет" - Светильник HIGHTECH-38/OPAL-SAND-
(595x595) - IP54

3750 38.7 96.9

Сумма для всех светильников 7500 77.4 96.9

Удельная потребляемая мощность: 11.49 W/m² = 3.09 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 6.74 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 210 kWh/a макс. 250 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 04. Главная касса (бухгалтерия) / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 4 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 4: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 372 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 261 lx, Max: 459 lx, Мин./средн.: 0.70, Мин./макс.: 0.57
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 04. Главная касса (бухгалтерия) / Рабочая плоскость 4 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 10



Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 14

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 04. Главная касса (бухгалтерия) / Рабочая плоскость 4 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 15

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 04. Главная касса (бухгалтерия) / Рабочая плоскость 4 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 15

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 04. Главная касса (бухгалтерия) / Рабочая плоскость 4 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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05. Помещение пересчета денег

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 5 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

441 (≥ 500) 349 515 0.79 0.68

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 ЗАО "Центрстройсвет" - Светильник HIGHTECH-38/OPAL-SAND-
(595x595) - IP54

3750 38.7 96.9

Сумма для всех светильников 7500 77.4 96.9

Удельная потребляемая мощность: 21.88 W/m² = 4.96 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 3.54 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 210 kWh/a макс. 150 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 05. Помещение пересчета денег / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 5 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 5: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 441 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 349 lx, Max: 515 lx, Мин./средн.: 0.79, Мин./макс.: 0.68
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 05. Помещение пересчета денег / Рабочая плоскость 5 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 15



Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 14

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 05. Помещение пересчета денег / Рабочая плоскость 5 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 14

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 05. Помещение пересчета денег / Рабочая плоскость 5 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 15

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 05. Помещение пересчета денег / Рабочая плоскость 5 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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06. Помещение приемки товара

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 6 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

789 (≥ 500) 454 995 0.58 0.46

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

8 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 55472 458.4 121.0

Удельная потребляемая мощность: 12.08 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 37.95 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 1250 kWh/a макс. 1350 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 06. Помещение приемки товара / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 6 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 6: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 789 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 454 lx, Max: 995 lx, Мин./средн.: 0.58, Мин./макс.: 0.46
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 06. Помещение приемки товара / Рабочая плоскость 6 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 20



Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 38

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 06. Помещение приемки товара / Рабочая плоскость 6 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 21



Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 38

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 06. Помещение приемки товара / Рабочая плоскость 6 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 39

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 06. Помещение приемки товара / Рабочая плоскость 6 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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07. Коридор

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 7 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

611 (≥ 500) 246 991 0.40 0.25

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

21 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 145614 1203.3 121.0

Удельная потребляемая мощность: 9.79 W/m² = 1.60 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 122.97 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 3300 kWh/a макс. 4350 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 07. Коридор / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 7 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 7: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 611 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 246 lx, Max: 991 lx, Мин./средн.: 0.40, Мин./макс.: 0.25
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 07. Коридор / Рабочая плоскость 7 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 130

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 07. Коридор / Рабочая плоскость 7 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 130

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 07. Коридор / Рабочая плоскость 7 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 134

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 07. Коридор / Рабочая плоскость 7 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 28



08. Сухое хранение алкоголя

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 8 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

452 (≥ 500) 272 605 0.60 0.45

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 13868 114.6 121.0

Удельная потребляемая мощность: 8.62 W/m² = 1.91 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 13.29 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 320 kWh/a макс. 500 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 08. Сухое хранение алкоголя / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 8 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 8: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 452 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 272 lx, Max: 605 lx, Мин./средн.: 0.60, Мин./макс.: 0.45
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 08. Сухое хранение алкоголя / Рабочая плоскость 8 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 26

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 08. Сухое хранение алкоголя / Рабочая плоскость 8 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 26

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 08. Сухое хранение алкоголя / Рабочая плоскость 8 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 27

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 08. Сухое хранение алкоголя / Рабочая плоскость 8 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 33



09-10 Уборная

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 9 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

506 (≥ 500) 421 916 0.83 0.46

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 Joint stock company Centrstroysvet - LED-PR-CSVT-60-Opal-650 5168 58.7 88.0

Сумма для всех светильников 20672 234.8 88.0

Удельная потребляемая мощность: 46.44 W/m² = 9.19 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 5.06 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 650 kWh/a макс. 200 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 09-10 Уборная / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 9 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 9: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 506 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 421 lx, Max: 916 lx, Мин./средн.: 0.83, Мин./макс.: 0.46
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 09-10 Уборная / Рабочая плоскость 9 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 13

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 09-10 Уборная / Рабочая плоскость 9 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 13

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 09-10 Уборная / Рабочая плоскость 9 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 13

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 09-10 Уборная / Рабочая плоскость 9 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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11. Помещение приемщика товара

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 10 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

388 (≥ 500) 281 480 0.72 0.59

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 ЗАО "Центрстройсвет" - Светильник HIGHTECH-38/OPAL-SAND-
(595x595) - IP54

3750 38.7 96.9

Сумма для всех светильников 7500 77.4 96.9

Удельная потребляемая мощность: 12.56 W/m² = 3.23 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 6.16 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 210 kWh/a макс. 250 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 11. Помещение приемщика товара / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 10 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 10: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 388 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 281 lx, Max: 480 lx, Мин./средн.: 0.72, Мин./макс.: 0.59
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 11. Помещение приемщика товара / Рабочая плоскость 10 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 15

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 11. Помещение приемщика товара / Рабочая плоскость 10 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 15

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 11. Помещение приемщика товара / Рабочая плоскость 10 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 15

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 11. Помещение приемщика товара / Рабочая плоскость 10 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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12. Помещение приема пищи

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 11 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

514 (≥ 500) 282 668 0.55 0.42

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

6 ЗАО "Центрстройсвет" - Светильник HIGHTECH-38/OPAL-SAND-
(595x595) - IP54

3750 38.7 96.9

Сумма для всех светильников 22500 232.2 96.9

Удельная потребляемая мощность: 10.95 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 21.21 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 640 kWh/a макс. 750 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 12. Помещение приема пищи / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 11 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 11: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 514 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 282 lx, Max: 668 lx, Мин./средн.: 0.55, Мин./макс.: 0.42
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 35

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 12. Помещение приема пищи / Рабочая плоскость 11 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 35

Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 36

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 12. Помещение приема пищи / Рабочая плоскость 11 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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13. Менеджерская (офис)

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 12 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

522 (≥ 500) 292 669 0.56 0.44

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

6 ЗАО "Центрстройсвет" - Светильник HIGHTECH-38/OPAL-SAND-
(595x595) - IP54

3750 38.7 96.9

Сумма для всех светильников 22500 232.2 96.9

Удельная потребляемая мощность: 11.46 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 20.27 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 640 kWh/a макс. 750 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 13. Менеджерская (офис) / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 12 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 12: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 522 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 292 lx, Max: 669 lx, Мин./средн.: 0.56, Мин./макс.: 0.44
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 35

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 13. Менеджерская (офис) / Рабочая плоскость 12 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 35

Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 36

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 13. Менеджерская (офис) / Рабочая плоскость 12 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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14. Компрессорная

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 13 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

516 (≥ 500) 360 644 0.70 0.56

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

3 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 20802 171.9 121.0

Удельная потребляемая мощность: 9.47 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 18.15 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 470 kWh/a макс. 650 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 14. Компрессорная / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 13 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 13: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 516 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 360 lx, Max: 644 lx, Мин./средн.: 0.70, Мин./макс.: 0.56
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 14. Компрессорная / Рабочая плоскость 13 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 34

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 14. Компрессорная / Рабочая плоскость 13 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 34

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 14. Компрессорная / Рабочая плоскость 13 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 34

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 14. Компрессорная / Рабочая плоскость 13 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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16. Сухое хранение

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 14 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

635 (≥ 500) 337 832 0.53 0.41

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

6 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 41604 343.8 121.0

Удельная потребляемая мощность: 10.81 W/m² = 1.70 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 31.79 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 950 kWh/a макс. 1150 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 16. Сухое хранение / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 14 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 14: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 635 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 337 lx, Max: 832 lx, Мин./средн.: 0.53, Мин./макс.: 0.41
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 16. Сухое хранение / Рабочая плоскость 14 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 38

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 16. Сухое хранение / Рабочая плоскость 14 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 57



Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 38

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 16. Сухое хранение / Рабочая плоскость 14 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 58



Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 39

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 16. Сухое хранение / Рабочая плоскость 14 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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17. Гардероб женский

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 15 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

386 (≥ 500) 308 471 0.80 0.65

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

1 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 6934 57.3 121.0

Удельная потребляемая мощность: 10.70 W/m² = 2.77 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 5.36 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 160 kWh/a макс. 200 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 17. Гардероб женский / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 15 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 15: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 386 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 308 lx, Max: 471 lx, Мин./средн.: 0.80, Мин./макс.: 0.65
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 17. Гардероб женский / Рабочая плоскость 15 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 14

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 17. Гардероб женский / Рабочая плоскость 15 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 14

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 17. Гардероб женский / Рабочая плоскость 15 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 14

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 17. Гардероб женский / Рабочая плоскость 15 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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18. Гардероб мужской

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 16 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

385 (≥ 500) 306 471 0.79 0.65

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

1 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 6934 57.3 121.0

Удельная потребляемая мощность: 10.73 W/m² = 2.79 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 5.34 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 160 kWh/a макс. 200 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 18. Гардероб мужской / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 16 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 16: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 385 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 306 lx, Max: 471 lx, Мин./средн.: 0.79, Мин./макс.: 0.65
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 18. Гардероб мужской / Рабочая плоскость 16 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 14

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 18. Гардероб мужской / Рабочая плоскость 16 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 14

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 18. Гардероб мужской / Рабочая плоскость 16 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 14

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 18. Гардероб мужской / Рабочая плоскость 16 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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19. Серверная

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 17 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

329 (≥ 500) 218 440 0.66 0.50

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

1 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 6934 57.3 121.0

Удельная потребляемая мощность: 7.35 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 7.80 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 160 kWh/a макс. 300 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 19. Серверная / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 17 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 17: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 329 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 218 lx, Max: 440 lx, Мин./средн.: 0.66, Мин./макс.: 0.50
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 19. Серверная / Рабочая плоскость 17 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 16

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 19. Серверная / Рабочая плоскость 17 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 17

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 19. Серверная / Рабочая плоскость 17 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 16

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 19. Серверная / Рабочая плоскость 17 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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2.1 Тамбур

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 3 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

311 (≥ 500) 199 425 0.64 0.47

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

1 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 6934 57.3 121.0

Удельная потребляемая мощность: 6.57 W/m² = 2.12 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 8.72 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 160 kWh/a макс. 350 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 2.1 Тамбур / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 3 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 3: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 311 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 199 lx, Max: 425 lx, Мин./средн.: 0.64, Мин./макс.: 0.47
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 2.1 Тамбур / Рабочая плоскость 3 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 19

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 2.1 Тамбур / Рабочая плоскость 3 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 19

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 2.1 Тамбур / Рабочая плоскость 3 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 19

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 2.1 Тамбур / Рабочая плоскость 3 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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20. Электрощитовая

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 18 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

381 (≥ 500) 303 465 0.80 0.65

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

1 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 6934 57.3 121.0

Удельная потребляемая мощность: 10.82 W/m² = 2.84 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 5.30 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 160 kWh/a макс. 200 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 20. Электрощитовая / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 18 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 18: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 381 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 303 lx, Max: 465 lx, Мин./средн.: 0.80, Мин./макс.: 0.65
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 16

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 20. Электрощитовая / Рабочая плоскость 18 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 16

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 20. Электрощитовая / Рабочая плоскость 18 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 16

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 20. Электрощитовая / Рабочая плоскость 18 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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21. Фасовка гастрономии

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 19 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

518 (≥ 500) 296 680 0.57 0.44

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 13868 114.6 121.0

Удельная потребляемая мощность: 10.75 W/m² = 2.08 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 10.66 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 320 kWh/a макс. 400 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 21. Фасовка гастрономии / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 19 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 19: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 518 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 296 lx, Max: 680 lx, Мин./средн.: 0.57, Мин./макс.: 0.44
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 23

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 21. Фасовка гастрономии / Рабочая плоскость 19 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 23

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 21. Фасовка гастрономии / Рабочая плоскость 19 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 23

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 21. Фасовка гастрономии / Рабочая плоскость 19 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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22. Холодильная камера СОФ

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 20 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

499 (≥ 500) 288 682 0.58 0.42

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 13868 114.6 121.0

Удельная потребляемая мощность: 9.56 W/m² = 1.92 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 11.99 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 320 kWh/a макс. 450 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 22. Холодильная камера СОФ / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 20 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 20: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 499 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 288 lx, Max: 682 lx, Мин./средн.: 0.58, Мин./макс.: 0.42
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 24

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 22. Холодильная камера СОФ / Рабочая плоскость 20 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 24

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 22. Холодильная камера СОФ / Рабочая плоскость 20 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 90



Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 24

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 22. Холодильная камера СОФ / Рабочая плоскость 20 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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23. Морозильная камера

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 21 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

611 (≥ 500) 309 846 0.51 0.37

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

4 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 27736 229.2 121.0

Удельная потребляемая мощность: 9.43 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 24.30 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 630 kWh/a макс. 900 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 23. Морозильная камера / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 21 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 21: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 611 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 309 lx, Max: 846 lx, Мин./средн.: 0.51, Мин./макс.: 0.37
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 34

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 23. Морозильная камера / Рабочая плоскость 21 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 93



Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 34

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 23. Морозильная камера / Рабочая плоскость 21 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 35

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 23. Морозильная камера / Рабочая плоскость 21 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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24. Холодильная камера гастрономии

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 22 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

620 (≥ 500) 260 977 0.42 0.27

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

5 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 34670 286.5 121.0

Удельная потребляемая мощность: 8.65 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 33.13 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 790 kWh/a макс. 1200 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 24. Холодильная камера гастрономии / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 22 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 22: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 620 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 260 lx, Max: 977 lx, Мин./средн.: 0.42, Мин./макс.: 0.27
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 24. Холодильная камера гастрономии / Рабочая плоскость 22 / Освещенность по
вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 34

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 24. Холодильная камера гастрономии / Рабочая плоскость 22 / Освещенность по
вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 34

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 24. Холодильная камера гастрономии / Рабочая плоскость 22 / Освещенность по
вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 35

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 24. Холодильная камера гастрономии / Рабочая плоскость 22 / Освещенность по
вертикали (адаптивный)
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25. Помещение подготовки курицы

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 23 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

560 (≥ 500) 425 655 0.76 0.65

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 13868 114.6 121.0

Удельная потребляемая мощность: 15.29 W/m² = 2.73 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 7.50 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 320 kWh/a макс. 300 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 25. Помещение подготовки курицы / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 23 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 23: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 560 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 425 lx, Max: 655 lx, Мин./средн.: 0.76, Мин./макс.: 0.65
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 23

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 25. Помещение подготовки курицы / Рабочая плоскость 23 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 23

Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 23

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 25. Помещение подготовки курицы / Рабочая плоскость 23 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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26. Холодильная камера курицы

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 24 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

582 (≥ 500) 433 670 0.74 0.65

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 13868 114.6 121.0

Удельная потребляемая мощность: 16.81 W/m² = 2.89 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 6.82 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 320 kWh/a макс. 250 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 26. Холодильная камера курицы / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 24 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 24: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 582 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 433 lx, Max: 670 lx, Мин./средн.: 0.74, Мин./макс.: 0.65
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 22

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 26. Холодильная камера курицы / Рабочая плоскость 24 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 22

Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 23

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 26. Холодильная камера курицы / Рабочая плоскость 24 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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28. Помещение мойки инвентаря

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 25 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

370 (≥ 500) 283 467 0.76 0.61

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

1 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 6934 57.3 121.0

Удельная потребляемая мощность: 10.02 W/m² = 2.71 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 5.72 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 160 kWh/a макс. 250 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 28. Помещение мойки инвентаря / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 25 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 25: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 370 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 283 lx, Max: 467 lx, Мин./средн.: 0.76, Мин./макс.: 0.61
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 28. Помещение мойки инвентаря / Рабочая плоскость 25 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 15

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 28. Помещение мойки инвентаря / Рабочая плоскость 25 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 15

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 28. Помещение мойки инвентаря / Рабочая плоскость 25 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 16

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 28. Помещение мойки инвентаря / Рабочая плоскость 25 / Освещенность по вертикали
(адаптивный)
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29. КУИ

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 26 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

431 (≥ 500) 347 501 0.81 0.69

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

1 ЗАО ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ - CSVT Айсберг-57 6934 57.3 121.0

Сумма для всех светильников 6934 57.3 121.0

Удельная потребляемая мощность: 16.26 W/m² = 3.77 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 3.52 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 160 kWh/a макс. 150 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 29. КУИ / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 26 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 26: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 431 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 347 lx, Max: 501 lx, Мин./средн.: 0.81, Мин./макс.: 0.69
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 29. КУИ / Рабочая плоскость 26 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 14

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 29. КУИ / Рабочая плоскость 26 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

© 2005–2018 ООО «Интера Лайтинг» Сторона 114



Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 14

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 29. КУИ / Рабочая плоскость 26 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 14

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 29. КУИ / Рабочая плоскость 26 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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30. Печать ценников

Высота помещения в свету: 3.500 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Рабочая плоскость
Поверхность Результат Средн. (Заданное) Min Max Мин./средн. Мин./макс.

1 Рабочая плоскость 27 Освещенность по вертикали (адаптивный) [lx]
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

430 (≥ 500) 331 502 0.77 0.66

# Светильник Φ(Светильник) [lm] Мощность [W] Светоотдача [lm/W]

2 ЗАО "Центрстройсвет" - Светильник HIGHTECH-38/OPAL-SAND-
(595x595) - IP54

3750 38.7 96.9

Сумма для всех светильников 7500 77.4 96.9

Удельная потребляемая мощность: 18.78 W/m² = 4.37 W/m²/100 lx (Площадь в основании помещения 4.12 m²)

Параметры расхода энергии относятся к запланированным в помещении светильником без учета сцен освещения и световых сцен и
состояния их диммирования.
Потребление: 210 kWh/a макс. 150 kWh/a

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 30. Печать ценников / Сводка для помещений
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Рабочая плоскость 27 / Освещенность по вертикали (адаптивный)

Рабочая плоскость 27: Освещенность по вертикали (адаптивный) (Поверхность)
Сцена освещения: Сцена освещения 1
Средн.: 430 lx (Заданное: ≥ 500 lx), Min: 331 lx, Max: 502 lx, Мин./средн.: 0.77, Мин./макс.: 0.66
Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m

Изолинии [lx]

Масштаб: 1 : 16

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 30. Печать ценников / Рабочая плоскость 27 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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Фиктивные цвета [lx]

Масштаб: 1 : 16

Растр параметров [lx]

Масштаб: 1 : 16

Лента 03.08.2018

Местность 1 / Строение 1 / Этаж 1 / 30. Печать ценников / Рабочая плоскость 27 / Освещенность по вертикали (адаптивный)
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